Kennzeichnung von Warenlieferungen an MOTORTECH

1. Kennzeichnung von Verpackungen

Verpackungen miissen mit folgenden Angaben gekennzeichnet
sein, wie in unten aufgefiihrtem Beispiel dargestellt:

e MOTORTECH Artikel-Nr.

(auch mit Barcode EAN Type 128 oder Code 39, falls vereinbart)
Teilebezeichnung

Menge pro Verpackung (minimale Schriftgrée 12mm)
Anlieferstelle (minimale SchriftgroRe: 12mm)

MOTORTECH Bestellnummer

Fir nicht stapelbare Fracht, Giiter mit unsymmetrischem Aufbau
und/oder im Fall von anderen speziellen Anforderungen (z.B.
Verschniirung) muss ein separater, deutlich sichtbarer Hinweis
nach 1SO780 der Verpackung beigefiigt werden.

Beispiel Verpackungskennzeichnung:

Quantity / Menge
1250

Part No. / Artikelnr.

06.73.584

LI

MOTORTECH Order no. / MOTORTECH Bestellnummer
51712392

Part Name / Bezeichnung

Gummikappe

Packing date /Verpackungsdatum
12.06.2013

Point of Delivery / Anlieferstelle

MOTORTECH Celle Wareneingang

2. Sammelbehilter

a) Wenn die Lieferung in einem Sammelbehilter erfolgt, miissen
Teile ein- und derselben Artikelnummer in einer separaten
Unterverpackung zusammengefasst werden.

b) In einem Sammelbehélter diirfen nur Waren enthalten sein,
die dieselbe Lieferanschrift haben.

3. Kennzeichnung von Unterverpackungen

a) Unterverpackungen miissen mit folgenden Angaben
gekennzeichnet sein:

MOTORTECH Artikel-Nr.

(auch als Barcode, EAN Type 128 oder Code 39, falls vereinbart)
Teilebezeichnung

Menge pro Verpackungseinheit (minimale Schriftgrofe 12mm)
Tag der Verpackung

MOTORTECH"

MEK_SPD-03_LF_Marking_Rules_DE

Beispiel fiir Unterverpackung / Kleinladungstrédger:

Quantity / Menge
1250

Part No. / Artikelnr.

06.73.584

I

21458

I‘ Packing date /Verpackungsdatum
12.06.2013

Part Name / Bezeichnung
Gummikappe

b) Die Kennzeichnung muss an die Seiten des Lasttrdgers / der
Unterverpackung angebracht werden und gut leshar sein:

c) Wenn der Sendung eine Testbescheinigung oder ein Erstmus-
terpriifbericht beigefiigt ist, muss diese besonders geschiitzt
werden und auBen an der Verpackung an einer gut sichtbaren
Stelle angebracht werden.

d) Ein Erstmuster muss mit einem individuellen Schild gekenn-
zeichnet sein, dass mit dem Erstmuster verbunden sein muss.
Mindestmafie des Schildes: Ldnge 10omm x Hohe 50 mm.
Minimale Schriftgrof3e des Begriffes ,,Erstmuster” 12 mm.

Beispiel Schild Erstmuster:

Quantity / Menge
1250

Part No. / Artikelnr.
06.73.584

71438

Packing date /Verpackungsdatum
12.06.2013

MOTORTECH Order no. / MOTORTECH Bestellnummer
51712392

Part Name / Bezeichnung
Gummikappe

Erstmuster
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