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Technische Daten
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Impulsaufnehmer max. 20 m (65,62 Ziindsteuergerat

Hall-Effekt-Impulsaufnehmer
Mechanische Daten

Eigenschaft

L

L1

L2
L3

P/N Wert

-60 60 mm (2,36")

-100 100 mm (3,94")

-60 205 mm bis 225 mm
(8,07" bis 8,86")

-100 320 mm bis 340 mm

(12,6" bis 13,39")
44,5 mm (1,75")

-60 70,5 mm (2,78")
-100 10,5 mm (4,35")

Gewinde/Verschraubung M12x1

Temperatur

Luftspalt

Schutzklasse

Gehausematerial

Sechskantmutter

—25°C bis +125 °C
(—13 °F bis +257 °F)

0,25 mm bis 3 mm
(0,01" bis 0,12")

IP67, IP69
Edelstahl

Schlisselweite 13

Elektrische Daten
Eigenschaft
Anschlussstecker

Versorgungsspannung

max. Stromaufnahme
ohne Last

max. Ausgangsstrom
Schaltfrequenz

Triggerung

Signalausgang

Signalzuordnung am
Ausgang

Wert
M12x1, 4-polig, male

Nennspannung: 24V DC
Betriebsspannung:
8V DC bis 32V DC

15 mA

+40 mA
0 kHz bis 10 kHz

Sacklocher, Durchgangs-
bohrungen, Schrauben,
Stifte, Metalleinsatze,
Schlitze

Push-Pull

High-Pegel: Metall
Low-Pegel: kein Metall

Pin Zuordnung
1 Vs

2 nicht belegt
3 Common

4 Vout

Zertifizierung
Die Hall-Effekt-Impulsaufnehmer sind wie
folgt zertifiziert: CE

Die EU-Konformitatserklarung lhres
Hall-Effekt-Impulsaufnehmers erhalten Sie
bei Bedarf von lhrem MOTORTECH-
Ansprechpartner,

Fachgerechte Entsorgung

Beachten Sie fur die fachgerechte Ent-
sorgung von MOTORTECH-Geraten die
Informationen, die auf www.motortech.de
bereitstehen.



BestimmungsgenmaRe Verwendung

Der Hall-Effekt-Impulsaufnehmer ist nach korrekter Montage an stationdren Gasmotoren im
Industriebereich fir die Positionserfassung der Nocken- oder Kurbelwelle geeignet. Die Signale
kdnnen fur die Ermittlung des Zindzeitpunktes durch ein Zindsteuergerat verwendet werden.
Jede andere Verwendung ist als nicht bestimmungsgemaRe Verwendung anzusehen und fuhrt
zum Erldschen jeglicher Gewahrleistung.

Sicherheitshinweise

Explosionsgefahr!

Der Impulsaufnehmer darf ausschlieBlich in nicht explosionsfahiger
Atmosphare benutzt werden. Es besteht die Gefahr der
Funkenbildung.

Gefahr der Zerstorung!

Der Impulsaufnehmer kann durch folgende Gefahren zerstort oder
beschadigt werden:

- Mechanische Gefahren
Der Impulsaufnehmer darf KEINER mechanischen Gefahr aus-
gesetzt werden. Beachten Sie, dass aufgrund unterschiedlicher
Motoren und Einbaubedingungen Abweichungen vom empfoh-
lenen Einbauabstand notwendig sein kénnen.

- UV-Strahlung
Der Impulsaufnehmer und die Anschlussleitung sind vor UV-
Strahlung zu schitzen. Dies kann durch Verwendung in Innen-
rdumen erreicht werden.

- Elektrostatische Aufladung
Elektrostatische Aufladungen der Metallgehauseteile missen
vermieden werden. Beziehen Sie die Metallgeh&useteile in den
Potentialausgleich ein, um elektrostatische Aufladungen auszu-
schlieBen.

Gefahr der Verletzung oder der Zerstérung!

Beachten Sie bei der Montage der Impulsaufnehmer die folgenden

Sicherheitshinweise:

- Fuhren Sie alle Montagearbeiten nur bei Motorstillstand aus.

- Alle Arbeiten durfen nur von ausgebildetem und autorisiertem
Personal ausgefuhrt werden.

- Beachten Sie daher alle Sicherheitshinweise der Anlagen- und
Motorenhersteller, insbesondere in den Bereichen in denen
Hochspannung auftritt.

- Am Einsatzort des Impulsaufnehmers kénnen hohe Temperaturen
entstehen. Berlhren Sie den Impulsaufnehmer nicht.

Triggerung

Sacklécher

Durchgangs-

bohrungen

Schrauben

Stifte

Metalleinsatze

Schlitze

kb

" Abstand zur Triggerung beachten!
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Montagehinweise
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Spannungsversorgung erst nach Montage

Der Impulsaufnehmer darf erst an die Spannungsversorgung ange-
schlossen werden, wenn er in seiner endgultigen Position am Motor
montiert wurde.

Beachten Sie hierbei auch die folgenden Abschnitte.

Anschluss am Ziundsteuergerat

Der Impulsaufnehmer muss mit einer geschirmten und verdrillten
Leitung an ein Zindsteuergerat angeschlossen werden. Das Zind-
steuergerat stellt die Spannungsversorgung fir den Impulsaufnehmer
zur Verfigung. An die Spannungsversorgung darf kein weiterer
Verbraucher angeschlossen werden.

Verwenden Sie eine kurze Leitung, die eine Lange von 20 Metern nicht
Uberschreitet. SchlieRen Sie den Leitungsschirm einseitig am Ziind-
steuergerét an. Verfligt das Zundsteuergerat nicht Uber einen ent-
sprechenden Anschluss, verbinden Sie den Leitungsschirm mit dem
Erdpotential.
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Nehmen Sie die Inbetriebnahme des Impulsaufnehmers immer in den folgenden Schritten in der
angegebenen Reihenfolge vor:

1. Montieren Sie zuerst den Impulsaufnehmer am Motor.

2. Stellen Sie den von MOTORTECH empfohlenen Abstand von 1 mm (0,04") zur Triggerung
ein. (Abstandsanderung: 1 Umdrehung 2 1 mm [0,04"])*

3. Fixieren Sie den Impulsaufnehmer (Anzugsmoment: 15 Nm [11 Ib-ft]).
SchlieBen Sie erst dann den Impulsaufnehmer an die Spannungsversorgung an.
Starten Sie den Motor ohne Gaszufuhr mit dem Anlasser.
» Sobald der Impulsaufnehmer die ersten mechanischen Flanken der Triggerung erkennt,

findet eine automatische Kalibrierung statt. Danach beginnt der Impulsaufnehmer
Signale auszugeben.

» Uberpriifen Sie den Ziindzeitpunkt mit einer Stroboskoplampe.

Abhilfe im Fehlerfall

Wenn die Reihenfolge der Schritte bei der Inbetriebnahme nicht eingehalten wurde, schlagt die

Kalibrierung fehl und der Impulsaufnehmer liefert keine oder nur unzuverlassige Signale. In

diesem Fall muss die Kalibrierung wiederholt werden.

Gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Trennen Sie den Impulsaufnehmer mindestens flr drei Sekunden von der Spannungs-
versorgung.

2. Stellen Sie die Spannungsversorgung des Impulsaufnehmers wieder her.

> Die Kalibrierung wird erneut durchgefihrt.

Wartung

Uberpriifen Sie den Impulsaufnehmer regelméaRig auf festen Sitz und méglichen VerschleiR.
Nach Bedarf kann der Impulsaufnehmer im spannungsfreien Zustand mit einem feuchten Tuch
und einer nichtaggressiven Reinigungslosung gesaubert werden.



