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Magnetischer Impulsaufnehmer

P/N 66.60.001-5818-L

Abmessungen
e Gewinde

e Lange
(weitere MaRe siehe Ubersichtszeichnung)

Anschliisse
e Anschlussstecker

Triggerung
e mogliche Trigger

Mechanische Daten

o Luftspalt

e Abstandsdnderung

e Anzugsmoment

e Schutzklasse

e Gehausematerial und Mutter
e Gehausesechskant

e Sechskantmutter

Klimatische Umgebungsbedingungen
e zulassiger Temperaturbereich

Elektrische Daten

e Widerstand

e Induktivitat

e Ausgangsspannung

5/8-18 UNF
63,5 mm, 127 mm, 152,4 mm

2-polig, male,
Gewinde 5/8-24 UNEF

Pin B wird in Bezug auf AR
Pin A positiv beim
Ubergang von nicht
ferro-magnetischem
auf ferro-magnetisches
Material.

Durchgangsbohrungen, Metalleinsatze,
Sacklécher, Schlitze, Schrauben, Stifte,
Zahne

0,5 mm bis 1 mm
1Umdrehung 2 1,4 mm
15 Nm

P68

Edelstahl (300 Serie)
Schlisselweite 17
Schlusselweite 19

—40 °C bis +110 °C

1.200 Q + 20%

450 mH + 20% bei 1 kHz und +25 °C
Zahnrad: 60 Zahne

Luftspalt: 0,5 mm

Last: 10 kQ, 33 kQ, 100 kQ

siehe Referenzzahnrad und Diagramm
Nennspannung / Drehzahl

MOTORTECH GmbH | Hunaeusstrasse 5 | 29227 Celle | Deutschland | Telefon: +49 514193 99 0 | www.motortech.de
MOTORTECH Americas, LLC | 1400 Dealers Avenue, Suite A | New Orleans | USA | LA 70123 | Telefon: +1504 355 4212 | www.motortechamericas.com

Technisches Datenblatt | Rev. 02/2024 (A) | Seite 1/2

P/N 01.13.063-2024-A-DE



% WP oD O MOTORT=CH"

Technisches Datenblatt | Rev. 02/2024 (A) | Seite 2/2

Ubersichtszeichnung

L1 L
7 Eigenschaft P/N Wert
L -064 63,5 mm
-127 127 mm
-152 152,4 mm
L1 28,5 mm

_/
HEX17 / \_HEX19

Referenzzahnrad

10 mm (0.4") R12mm (0.5")
6,07 mm (0.24")

2mm (0.08")

@127 mm (B")

@16 mm (4.57")

Nennspannung / Drehzahl

Nennspannung (P-P) vs. Drehzahl (10 kQ, 33 kQ, 100 kQ Last) bei 0,5 mm Luftspalt
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~—Spannung (P-P) an 10 kQ Last ——Spannung (P-P) an 33 kQ Last ——Spannung (P-P) an 100 kQ Last
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