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Neues Produkt Produktdanderung

Technische Information Preisanderung

TESTKOFFER FUR
INBETRIEBNAHMEN

Stromungskorper fiir
MOTORTECH Luft-/Gasmischer

Bei einem Priifstandlauf oder der Inbetriebnahme eines
neuen Motors kann es trotz genauester Auslegung eines
Gasmischers notwendig sein, den Stromungskdrper gegen
andere Baugréfen auszutauschen.

Mit dem neuen Testkoffer steht Inbetriebnehmern und Mit-
arbeitern auf Priifstanden eine grofe Auswahl aller gangigen
Stromungskarper fiir eine erfolgreiche Inbetriebnahme zur
Verfligung.

Eigenschaften

e Stabiler Koffer mit gefrasten Schaumeinsatzen fiir den
Transport aller Stromungskdrper

e Enthélt eine Auswahl aller gangigen
Stromungskdrpergrofien:

» Aluminium: 23,0 mm, 30,0 mm, 37,5 mm, 42,5 mm, 47,5 mm,
50,0 mm, 55,0 mm

» Kunststoff: 60,0 mm, 65,0 mm, 70,0 mm, 75,0 mm, 80,0 mm,
85,0 mm, 92,5 mm, 105,0 mm
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Produktinformation

Marketinginformation

Weitere Informationen zu dem Testkoffer stehen unter http://www.motortech.de/download-center.html zum Download bereit.
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