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PowerView3
Weitere Funktion fiir das MOTORTECH HMI-Modul verfiigbar

MOTORTECH erweitert die Moglichkeiten zur Visualisierung von Laufzeitdaten beim PowerView3-HMI-Modul. Neben der bereits
verfiigbaren Datenvisualisierung der Ziindsteuergerdteserien MIC3, MIC4 und MIC5 sowie der Anti-Klopfregelung DetCon, steht
ab sofort auch die Visualisierung des Temperaturmoduls TempScan20 zur Verfiigung.

In Kombination mit bis zu drei TempScan20 Temperaturmodulen lassen sich so liber das PowerView3 die Temperaturinformati-
onen angeschlossener Thermoelemente oder Temperatursensoren visualisieren:

e Anzeige der von den angeschlossenen Sensoren '\
gemessenen Temperaturen

TempScandO: 127
¢ Individuelle Konfiguration der einzelnen Kandle und somit Overview
jedes einzelnen Sensors _ Tomperature

e Mehrfarbige Temperaturvisualisierung zur Darstellung
benutzerdefinierter Schwellwerte

e Anzeige der konfigurierte Kandle sowie evtl. ausgefallener
Sensoren
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e Benutzerdefinierte Kanal- und Sensorbenennung

e Moglich Bildung von Sensorgruppen

e Anzeige der Temperaturverldufe aller aktiven Kandle

Beispielseiten

TempScan20 : 127
Settings Channel 2 2 | B === Temperatures cylinder
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Shutdown High

Warning High
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Fiir die Nutzung der neuen Funktion muss der entsprechende Aktivierungscode, wie auch fiir die Visualisierung von Ziindung
und Anti-Klopfregelung, separat fiir jede Neuinstallation des PowerView3 bestellt werden. Die Aktivierung der Funktionen wird
dabei bereits bei der Auslieferung im Werk vorgenommen.

PowerView3 - Neuinstallation

06.05.085 PowerView3 — HMI-Modul

Option 1: Ziindung

P/N Beschreibung

06.05.086-F PowerView3 — Aktivierungscode fiir Visualisierung von MIC3/4/5-Daten

und/oder Option 2: Anti-Klopfregelung

06.05.087-F PowerView3 — Aktivierungscode fiir Visualisierung von DetCon-Daten

und/oder Option 3: Temperaturiiberwachung

P/N Beschreibung

06.05.088-F PowerView3 — Aktivierungscode fiir Visualisierung von TempScan20-Daten

Fur den Fall, dass bereits installierte PowerView3-HMI-Module im Feld um eine Funktion erweitert werden sollen, konnen die
Aktivierungscodes fiir die Visualisierung mit folgenden Artikelnummern separat nachbestellt werden:

PowerView3 - Field Upgrade

P/N Beschreibung

06.05.086-U PowerView3 — Aktivierungscode fiir Visualisierung von MIC3/4/5-Daten
06.05.087-U PowerView3 — Aktivierungscode fiir Visualisierung von DetCon-Daten
06.05.088-U PowerView3 — Aktivierungscode fiir Visualisierung von TempScan20-Daten

Die Aktivierung der Funktion wird dann vor Ort durch den Kunden vorgenommen.

Weitere Informationen zum PowerView3 HMI-Modul stehen unter
http://www.motortech.de/download-center.html zum Download bereit.
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