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B Produktdnderung

SparkView Hochspannungsanzeigegerat
Erweiterter Messbereich bis 50 kV

Mit dem bekannten Anzeigegerat SparkView von MOTORTECH
ldsst sich der Hochspannungsbedarf von Ziindkerzen einfach
und komfortabel bei laufendem Motor messen und visualis-
ieren. Mit regelmafigen Messungen ldsst sich so der Zustand
des Ziindsystems sowie speziell der Ziindkerzen problemlos
ermitteln und der Wechselzeitpunkt optimal bestimmen.

Um fiir zukiinftige Anforderungen geriistet zu sein,

bietet MOTORTECH ab sofort seine neueste Variante des
SparkView mit einem erweiterten Messbereich bis 50 kV
an. Diese Variante l6st damit das aktuelle Gerat mit seinem
Messbereich bis 40 kV ab.

Eigenschaften

B Erweiterter Messbereich bis 50 kV

B Nochmals erh6hte Genauigkeit - .
B Unverinerte risesatuns SparkView=

MOTORTECH HIGH VOLTAGE INDICATOR

Bestellinformation

P/N Beschreibung

SparkView-Hochspannungsanzeigegerat, inkl. SparkScan1-Hochspannungsmesszange P/N 06.90.100,

BRI zur Anwendung an Ziindleitungen

SparkView-Hochspannungsanzeigegerdt, inkl. BNC-Kabel P/N 06.90.105,

Ui DEOEE S zur Anwendung an Flanschziindspulen oder geschirmten Ziindspulen mit Diagnoseschnittstelle

Weitere Informationen zum SparkView-Hochspannungsanzeigegeradt stehen unter
https://www.motortech.de/de/infocenter/download-center/sales-flyer.html zum Download bereit.
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