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I Produktinformation

MIC-Ziindsteuergerate
Einflihrung von Modifikationen ab Marz 2022

Im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung unserer
Produkte wird im ersten Quartal 2022 schrittweise ein neues
Dichtungskonzept bei allen Ziindsteuergerdten der Serien
MIC3+, MIC4 und MIC5 eingefiihrt.
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Das neue Dichtungskonzept, das bereits fiir die Gerate-
produktion der MIC6-Serie verwendet wird, findet dann
jeweils Anwendung bei den Gerdtevarianten ,Light Duty*
und ,Heavy Duty“. Panel Mount-Gerdte der MIC4-Serie sind
nicht von dieser Anpassung betroffen.

S
Die Modifikationen werden wie folgt in die Produktion der - ””mm
jeweiligen Gerateserien eingefiihrt:

H MIC3+ Méarz 2022
B MIC4 April 2022
W MIC5 Mai 2022

Neues Dichtungskonzept: Verbesserung der Schutzart
Die aktuelle Abdichtung der Steuergerdte H erfolgt tiber innenliegende, jeweils in den Deckel eingelassene Dichtungen.

Das neue Dichtungskonzept F besteht zukiinftig aus einer umlaufenden Silikondichtung, die iberlappend jeweils zwischen
dem oberen und unterem Deckel und dem Gehduse montiert wird.

Neben der neuen Abdichtung fiir den oberen und unteren Gehdusedeckel wird auch der Servicedeckel El bei den
entsprechenden Gerdtevarianten der MIC4- und MIC5-Serie mit einer neuen, innenliegenden Dichtung versehen.

Mit dem neuen Dichtungskonzept wird nochmals eine hohere Dichtigkeit erreicht.
Die benannten Ziindsteuergerate erfiillen mit Einfiihrung der neuen Dichtungen dann die Schutzart IP69.
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Mechanische Anpassung e

Fiir die Einbindung des neuen Dichtungskonzepts ist eine ZE:“'

mechanische Anpassung der Gerdtegehduse sowie 199 J
samtlicher Deckel notwendig. Trotz der Anpassung bleiben
die urspriinglichen Abmessungen sowie Lochabstande zur

Befestigung der Geréte erhalten.
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Zusdtzlich werden die Metallschilder an der Gerdtefront <
aufgrund der nun {iberlappenden Dichtungen in der Hohe ;8:
reduziert. 3
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Zertifizierungen

Um auch weiterhin die Anforderungen der CSA-Zertifizierung
unserer Ziindsteuergerate zu erfiillen, werden samtliche

Warnhinweis zweisprachig auf Englisch und Franzésisch N> == =N
gezeigt.
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Im Rahmen der Umstellung wird auch der an der &
Gehduseseite angebrachte Aufkleber angepasst. Um die

Anforderung an die CE-Kennzeichnung unserer Gerdte zu 0LD NEW
erfiillen wird neben der Teile- und Seriennummer grund-
sdtzlich MOTORTECH als Hersteller genannt.
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Bsp. MIC4 Light Duty
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