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火花塞&配件

产品特点

 ■ 拓展筒式内真空

 ■ 无冷凝

 ■ 无内部跳火

 ■ 高绝缘强度

 ■ 精确的焊接工艺

MOTORTECH设计的这款拓展筒式火花塞适用于济柴V16和胜

利V16及V20燃气发动机。该款火花塞集成了高压导线，因此

可直接与外部点火线圈连接，并可直接在火花塞上使用高压

钳、示波仪等测量工具。

J型电极设计与铱金材质的中心电极，以及接地电极可以使

燃烧更加充分、延长火花塞使用寿命、降低了维护成本。该 
M18x1.5 的螺纹、25.4mm，的拓展长度可完美地用在发动

机上。

MOTORTECH研发的拓展筒式火花塞以及拓展式火花塞，成功

地解决了其他竞争品牌存在已久火花塞的问题。

1) 专利号: US9,004,929 (EP2569833,DE102010016881)

MOTORTECH 一拓展筒
式火花塞为济柴、胜动
燃气发动机特别定制
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    嵌入式7mm高压导线，可令

其直接连接至点火线圈

    扩展筒式长度可达15英寸

(381毫米)
    集成耐压电阻1)抗电磁干扰

(EMI)

   

 M18 X 1.5 螺纹规格、长度

25.4mm
    J型设计，铜芯电极，接地电

极采用激光焊接技术，铱金

材质。
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技术资料和尺寸

螺纹尺寸:
螺纹长度:
电极类型:
六角螺帽:
紧固扭矩:

M18x1.55 
25.4 毫米/1.000 英寸 
J型号 – Ir/Ir 
7/8 英寸 
50 Nm/36 lb-ft 

产品编号 产品描述 等同于

B852BEX15-B181 XTL-Plug, M18x1. 5, 15 in. barrel length, 18 in. lead length

订货信息

产品编号 产品描述 等同于

07.99.022-6-2 火花塞套筒，用于拓展筒式火花塞，六角头7/8英寸，1/2英寸驱动头

44.01.023 火花塞清洁套件

06.50.055 点火线圈 501061

06.90.099-100 高电压指示灯–包括感应高电压钳和便携包

02.85.016-100 火花塞垫片，M18, 100片/包

订货信息–配套附件

可选配件

点火线圈 
P/N 06.50.055

火花塞套筒 
P/N 07.99.022-6-2

火花塞清洁套件 
P/N 44.01.023

火花塞电压指示器 

P/N 06.50.099-100

火花塞垫圈，M18 
P/N 06.50.099-100

尺寸（毫米）

火花塞&配件

7/8"

376 

25,4 

M18x1.5

Ø25

商标信息

MOTORTECH的产品和MOTORTECH的标识

已注册/或为MOTORTECH控股有限公司拥

有的商标。

所示的所有 OEM 名称和部件编号仅供参

考。在本MOTORTECH 出版物中使用或显示

的所有商标、标识以及在 MOTORTECH 出
版物中使用或显示的符号皆是其所有者的

专属对象并且仅供参考.

版本所有

保留 MOTORTECH 出版物中所用所有材料

的版权。未经 MOTORTECH 许可，

不得以任何形式复制或使用对象，例如其

他电子或印刷出版物中的图片或文字。

分销商:


