
尝试替代方案。
更多信息，请致电离您最近的 MOTORTECH 销售合作伙伴。

®

一体式节气门
工业设计

∙ 适合于天然气，沼气（轻微H2S含量），煤矿瓦斯等使用

• 系列50, 100, 140, 200可选

• 蝶阀直径

 42–115毫米（1.65–4.53英寸）

• 刚性设计

• 高分辨率步进电机

• 受控于MOTORTECH 步进电机卡3

专为工业燃气发动机设计和制作

MOTORTECH INTEGRATED THROTTLE BODY
ITB

步进电机卡3

ITB节气门
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技术参数 - 节气门具有以下技术特点

特点 数值

节气门的最大旋转角度 80°

化学耐性 水，油，气体燃料 

最高压强 6 bar (87 psi)

流经介质的最高温度 125 °C (257°F) 标准版, 200 °C (392 °F) HT 版

连接步进电机 10针军用型连接器

允许振幅 在5克情况下 20 Hz 到 2000 Hz 

气候环境条件 -20 °C to +85°C (-4°F to +185°F),   最大95%的湿度，无冷凝

®

系列 内径 (ID) 型号 重量

50 series 42 mm (1.65'') 标准 1.7 kg (3.75lbs)

100 series 60 mm (2.36'') 标准 2.6 kg (5.73lbs)

68 mm (2.68'') 标准 2.5 kg (5.51 lbs)

140 series 75 mm (2.95'') 标准 3.8 kg (8.38 lbs)

80 mm (3.15'') 标准 3.75 kg (8.27 lbs)

85 mm (3.35'') 标准 3.7 kg (8.16 lbs)

150 series 90 mm (3.54'') 标准 6.3 kg (13.89 lbs)

100 mm (3.94'') 标准 6.2 kg (13.67 lbs)

200 series 100 mm (3.94'') 标准 8.7 kg (19.18lbs)

110 mm (4.33'') 标准 8.2 kg (18.08 lbs)

115 mm (4.53'') 标准 7.9 kg (17.42lbs)

ID

重量 - 重量取决于蝴蝶阀的种类，系列和直径

注意：如果温度超过125 °C (257°F)请使用指
定的高温模型


