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MPC1900
MOTORTECH 
Vorkammerzündkerze

Zündkerzen & Zubehör

Eigenschaften & Merkmale
■ Iridium-/Platin-Legierungen auf Mittel- und 

Masseelektrode

■ Hochwertige und widerstandsfähige Keramik 
für die besten mechanischen, thermischen 
und elektrischen Eigenschaften

■ Lasertechnologie für die perfekte Legierung 
an der Naht

■ Hot-Locking-Technologie sorgt für lange Halt-
barkeit in Motoren mit hoher Verdichtung

■ Monolithischer Widerstand

■ Hochwertiger vernickelter Stahlkörper für 
hervorragende Korrosionsfestigkeit

■ Entwickelt und hergestellt in 
Deutschland

MOTORTECHs Vorkammerzündkerze MPC1900 ist eine 
leistungsstarke und kosteneffektive Lösung für eine Vielzahl 
stationärer Gasmotoren. Das robuste Design, das für den 
industriellen Einsatz spezifiziert ist, sorgt für lange Lauf-
zeiten. Der innovative Aufbau optimiert die Verbrennung im 
Motor, steigert so die Effizienz und führt zu verbesserten 
Emissionswerten.

Für Anwendungsinformationen wenden Sie sich an 
MOTORTECH oder Ihren nächstgelegenen MOTORTECH 
Sales Partner.

MOTORTECH PRECHAMBER SPARK PLUGS
MPC-Plugs
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Gewindegröße: M18x1,5
Gewindelänge: 18,4 mm (0,724 Zoll)
Legierung Mittel-/ 
Masseelektrode: Iridium/Platin (Ir/Pt)
Elektrodenabstand: 0,35 mm (0,014 Zoll)
Schlüsselweite: 20,8 mm (13/16 Zoll)
Steckschlüssel: 07.99.022-4-L
Anzugsdrehmoment: 50 bis 60 Nm (37 bis 44 lb-ft)
Widerstandswert: 3 bis 12 kΩ

Entspricht:  
 ■  FEDERAL-MOGUL® 18VGZ1-77, FB95WPV
 ■  MTU® X52404500049, X52404500039, X52404500027
 ■ MOTORTECH MPC1800 88,9
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Warenzeichenhinweis
MOTORTECH-Produkte und das  
MOTORTECH-Logo sind eingetragene und/ 
oder gewohnheitsrechtliche Warenzeichen  
der MOTORTECH GmbH.
Alle OEM-Namen und Teilenummern sind  
lediglich zu Referenzzwecken angegeben.  
Alle Rechte an Warenzeichen, Logos und 
Symbolen, die in MOTORTECH-Publikationen 
verwendet oder abgebildet werden, sind 
ausschließlich dem jeweiligen Eigentümer 
vorbehalten und werden nur zu Referenz- 
zwecken verwendet.

Copyright
Copyright für jegliche in Publikationen von  
MOTORTECH verwendeten Materialien vorbehalten. 
Jegliche Vervielfältigung oder Nutzung von Objekten 
wie Bildern oder Textbausteinen in anderen elek-
tronischen oder gedruckten Publikationen ist nur  
mit Zustimmung von MOTORTECH zulässig.

Haftungsausschluss
MOTORTECH übernimmt keine Verantwortung  
oder Haftung für jegliche Fehler oder  
Ungenauigkeiten, die in diesem Dokument  
möglicherweise enthalten sind.
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