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MOTORTECH-Zündkerzenreinigungssatz
Zündkerzen & Zubehör

Eigenschaften
■ Professionelle Reinigung von Zündkerzen ohne Vorkammer
■ Verschiedene Düsengrößen passend für M18-, M14- und 

7/8"-Zündkerzen
■ Ölrückstände und Ablagerung im Elektrodenbereich 

werden durch Hochdruck rückstandslos entfernt
■ Spezielles Strahlgut für schonende Reinigung des 

Elektroden- und Gewindebereichs
■ Strahlgut wird aufgefangen und kann wiederverwendet werden
■ Keine Staubentwicklung

Um speziell bei hochpreisigen Zündkerzen mit Edelmetallle-
gierungen maximale Standzeiten zu erreichen, werden diese 
regelmäßig gewartet. 

Neben der Neueinstellung des Elektrodenabstands sollte die 
Zündkerze auch von Ablagerungen und Rückständen befreit 
werden, die sich während des Betriebs gebildet haben. Mit 
dem MOTORTECH-Zündkerzenreinigungssatz können diese 
innerhalb eines regelmäßigen Wartungsintervalls einfach 
und schonend im Elektrodenbereich und auf dem Gewinde 
entfernt werden. 

So lassen sich Zündkerzenstandzeiten erhöhen und Unter-
haltskosten senken.

vorher nachher
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Zündkerzen & Zubehör

Lieferumfang
Der Zündkerzenreinigungssatz wird mit folgenden Teilen geliefert:

■ Zündkerzenreinigungsgerät mit Druckluft-Schnellkupplung, 
Strahlgutbehälter und Staubfangbeutel

■ Reinigungsdüsen für M14-, M18- und 7/8"-Zündkerzen
■ Strahlgut, 1 kg, in separatem Behälter
■ Betriebsanleitung
■ Hartschalen-Transportkoffer mit Schaumeinsatz

Abmessung des Reinigungsgeräts
■ 335 x 106 x 210 mm (L x B x H)

Gewicht (ohne Strahlgut)
■ 0,82 kg

Luftverbrauch
■ 390 l/min bei 6 bar Arbeitsdruck
■ 420 l/min bei 8 bar Arbeitsdruck

Arbeitsdruck
■ 6 bis 8 bar max.

Benötigte Luftqualität
■ gereinigt, ölfrei

Leistungsgröße des Kompressors
■ ab 250 l/min Füllleistung

(entspricht Motorleistung von 
2,5 kW)

Empfohlener Schlauchdurchmesser
■ 6 mm

Strahlgutbehälterinhalt
■ 0,7 l

Strahlgutkörnung
■ 0,2 bis 0,8 mm

Bestellinformation

P/N Beschreibung
44.01.023 Zündkerzenreinigungssatz

P/N Bestellinformation – Komponenten
44.01.009 Strahlgut, 1 kg Flasche

44.01.024 Reinigungsdüsen, Satz für M14-, M18- und 7/8"-Zündkerzen

44.01.025 Staubfangbeutel für Zündkerzenreinigungsgerät

Bestellinformation – Komponenten

Warenzeichenhinweis
MOTORTECH Produkte und das MOTORTECH Logo 
sind eingetragene und/oder gewohnheits-
rechtliche Warenzeichen der MOTORTECH GmbH. 
Alle OEM-Namen und Teilenummern sind lediglich 
zu Referenzzwecken angegeben. Alle Rechte an 
Warenzeichen, Logos und Symbolen, die in 
MOTORTECH Publikationen verwendet oder 
abgebildet werden, sind ausschließlich dem 
jeweiligen Eigentümer vorbehalten und werden 
nur zu Referenzzwecken verwendet.

Copyright
Copyright für jegliche in Publikationen von MO-
TORTECH verwendeten Materialien vorbehalten. 
Jegliche Vervielfältigung oder Nutzung von Objek-
ten wie Bildern oder Textbausteinen in anderen 
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist 
nur mit Zustimmung von MOTORTECH zulässig.

Vertrieb durch:

Technische Daten


