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Turbogeladene MAN®-Gasmotoren sind werksseitig bereits 
mit einem Thermoelement pro Zylinderbank zur Abgastempe-
raturüberwachung ausgerüstet. Für die Ersatzteilversorgung 
bietet MOTORTECH eine Alternative zum Original-Bauteil des 
Motorenherstellers.
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Bestellinformation

P/N Beschreibung Äquivalent zu

51.27421-0158-MOT Thermoelement, NiCrNi, Typ K MAN® 51.27421-0158

Bestellinformation – Optionales Zubehör

P/N Beschreibung Äquivalent zu

06.30.112 Anschlusskabel für Thermoelement, Länge 5,4 m MAN® 51.25411-6028

• Passgenaues Ersatzteil für problemlosen Austausch  
des Originalteils

• Inklusive der benötigten Tauchhülse für die Montage

• Gleiche Steckerkonfiguration für Integration in  
bestehende Verkabelung

• Für den Einsatz auf folgenden MAN®-Gasmotoren:
 ▸ E0834 LE320, E0836 LE202
 ▸ E2876 TE302, E2876 LE202/302
 ▸ E2848 LE322
 ▸ E2842 LE302/312/322/202
 ▸ E2676 LE202/212
 ▸ E3268 LE212/222
 ▸ E3262 LE202/212/222

Eigenschaften & Merkmale


