Technisches Datenblatt

Ziindspule

P/N 06.50.103

Abmessungen
® Lange
e Abstand der Befestigungsschrauben

Anschliisse
® Primdrseite
e Sekundarseite

® Anzugsmoment Primédrseite

mechanische Daten
® Gewicht
e zuldssige Vibrationen

e Anzugsmoment der Befestigungsschrauben an der

Ziindschiene

klimatische Umgebungsbedingungen

e zuldssiger Temperaturbereich im Betrieb

e maximale Luftfeuchtigkeit

elektrische Daten

e maximale Sekunddrspannung
e Widerstand Primérseite

e Widerstand Sekunddrseite

e Polaritat

Kompatibilitat
e entspricht folgenden Ziindspulen
e kompatible Ziindsteuergerate

134 mm
68,8 mm

10-32 UNF-Gewinde
Stecker
3Nm 10 %

Ca. 0,7 kg
5 g bei 20 Hz bis 2000 Hz
10 Nm £ 10 %

-20 °C bis +95 °C
95 %

40 kV
0,20Q0x0,1Q
10 kQ +1,5 kQ

negativ geerdet

591040, 3394578
ALT I/ALT IlI/ALT V/CD1/
CD200/CD200D/CPU90/CEC

MOT-Coils=

MOTORTECH IGNITION COILS
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Ubersichtszeichnungen

57.5 mm (2.26")

46,5 mm (1.83°)

20,5mm
(0.817)

134 mm (5.28")

100 mm (3.94%)
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13 mm (0.51")

28 mm (1.17%)

6,5 mm (0.26")

71 mm (2.79")

Schaltplan der Ziindspule
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68,6 mm (2.71")
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