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| Ziindspule

P/N 06.50.112

Abmessungen

® Lange

® Breite

e Hohe

e Abstand der Befestigungsschrauben

Anschliisse

® Primdrseite

e Sekundarseite

e Anzugsmoment Primédrseite

e Anzugsmoment Sekundarseite

Mechanische Daten
® Gewicht
e zuldssige Vibrationen

e Anzugsmoment der Befestigungsschrauben an der

Ziindschiene

Klimatische Umgebungsbedingungen
e zuldssiger Temperaturbereich
e maximale Luftfeuchtigkeit

Elektrische Daten

e maximale Sekundarspannung
e Widerstand Primdrseite

e Widerstand Sekundarseite

® Polaritat

Kompatibilitat
e kompatible Ziindsteuergerdte

e kompatible Technologien

161,6 mm
101,2 mm
72 mm
73 mm

N10-32UNF
Mé

3Nm +10 %
10 Nm =10 %

Ca.1kg
5 g bei 20 Hz bis 2.000 Hz
16 Nm £ 10 %

—-20 °C bis +95 °C
95 %

45 kv
0,50+0,1Q

8 kQ +1kQ
negativ geerdet

MIC3, MIC3+, MIC4, MIC4+, MIC5,
MIC5+

MOST?

) MOST - MOTORTECH Output Stage Technology wird in MOTORTECH-Z{indsteuergerdten der Serien

MIC3, MIC4, MIC5 verwendet.
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Ubersichtszeichnungen

61,8 mm (2.43")

43 mm (1.69") 101,2 mm (3.98")
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Schaltplan der Ziindspule
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